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Handelspartner 
 

Wir kalkulieren für Sie die Beschaffungskosten und bieten ganzheitliche Lösungen an. Dabei 
sind wir nicht auf ein en Hersteller fixiert, sondern können die guten Konditionen 
unterschiedlicher Anbieter an unsere Kunden weitergeben.  
Sie erhalten Gesamtpakete unterschiedlicher Hersteller und haben nur einen Ansprechpartner, 
die 
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Technische Leuchten LED 
 
Balkenleuchte JENINS  V3 , IP20 
Gehäuse Kunststoff weiss 
Leuchte ein / aus, und mit Notlicht - Akku 1h bestellbar 
Farbtemperatur 3000K / 4000K / 5700K umschaltbar in Leuchte 
 
2 Längen; 1200mm / 1500mm  

 

Leistung  Einheit  Abmessung  

40W L x B x H 1200 x 65 x 66mm 

50W L x B x H 1500 x 65 x 66mm 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel  Technische Angaben  Artikel Nr.  Preis  

IP20 L=1200mm 40W, 5600-6000lm, 3000-5700K ein/aus 00.jeninsv3.12.28 63.- 

IP20 L=1200mm 40W, 5600-6000lm, 3000-5700K ein/aus + NOT 00.jeninsv3.12n.28 199.- 

IP20 L=1500mm 50W, 7000-7500lm, 3000-5700K ein/aus 00.jeninsv3.15.28 77.- 

IP20 L=1500mm 50W, 7000-7500lm, 3000-5700K ein/aus + NOT 00.jeninsv3.15n.28 243.- 

Seilabhängung (Pendel) Je 2 Stk. Deckenbefestigung, Seil L=3000mm 170.seil.3m.20 14.40 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Technische Leuchten LED 
 
Balkenleuchte FANAS, IP20 
Leuchten auch erhältlich mit DALI, Notlicht - Akku 3h oder mit  Bewegungsmelder (PIR) 
Alle Leuchten = Farbtemperatur 3000K / 4000K / 5000K umschaltbar 
Alle Leuchten (ausser 10W mit PIR +  alle DALI Versionen) = Lichtleistung umschaltbar  
 
4 Längen; 600mm / 900mm / 1200mm / 150 0mm 

 

Leistung  Einheit  Abmessung  

10W - 20W L x B x H 600 x 58 x 55mm (PIR = 65 7 x 58 x 55mm)  

20W - 40W L x B x H 900 x 58 x 55mm  

20W - 40W L x B x H 1200 x 58 x 55mm (PIR = 125 7 x 58 x 55mm) 

30W - 60W L x B x H 1500 x 58 x 55mm (PIR = 155 7 x 58 x 55mm) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel  Technische Angaben  Artikel Nr.  Preis  

IP20 L=600mm ein/aus 10W-20W, 1400lm-2800lm, 3000K-5000K 00.fanas60010.28 56.- 

IP20 L=900mm ein/aus 20W-40W, 2800lm-5600lm, 3000K-5000K 00.fanas90030.28 61.- 

IP20 L=1200mm ein/aus 20W-40W, 2800lm-5600lm, 3000K-5000K 00.fanas120030.28 63.- 

IP20 L=1500mm ein/aus 30W-60W, 4200lm-8400lm, 3000K-5000K 00.fanas150050.28 78.- 

IP20 L=600mm PIR 10W, 1200lm, 3000K-5000K 00.fanas600s10.28 83.- 

IP20 L=1200mm PIR 20W-40W, 2800lm-5600lm, 3000K-5000K 00.fanas1200s30.28 102.- 

IP20 L=1500mm PIR 30W-60W, 4200lm-8400lm, 3000K-5000K 00.fanas1500s50.28 109.- 

IP20 L=600mm DALI 20W, 2500lm, 3000K-5000K 00.fanas600d20.28 99.- 

IP20 L=900mm DALI 40W, 5000lm, 3000K-5000K 00.fanas900d30.28 104.- 

IP20 L=1200mm DALI 40W, 5000lm, 3000K-5000K 00.fanas1200d30.28 109.- 

IP20 L=1500mm DALI 60W, 7500lm, 3000K-5000K 00.fanas1500d50.28 128.- 

IP20 L=1200mm NOT 20W-40W, 2800lm-5600lm, 3000K-5000K 00.fanas1200n30.28 167.- 

IP20 L=1500mm NOT 30W-60W, 4200lm-8400lm, 3000K-5000K 00.fanas1500n50.28 181.- 

Seilabhängung (Pendel) Je 2 Stk. Deckenbefestigung, Seil L=3000mm 170.seil.3m.20 14.40 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Technische Leuchten LED 
 
Balkenleuchte SPA, IP20 
Gehäuse Stahlblech / Kunststoff schwarz 
Leuchte ein / aus, und mit Notlicht - Akku 3h bestellbar 
Leistung / Lumen einstellbar in Leuchte 
Farbtemperatur 3000K / 4000K / 5000K umschaltbar in Leuchte 
 
2 Längen; 1200mm / 1500mm  

 

Leistung  Einheit  Abmessung  

20-40W L x B x H 1195 x 56 x 68mm 

27-50W L x B x H 1450 x 56 x 68mm 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel  Technische Angaben  Artikel Nr.  Preis  

IP20 L=1200mm 20-35W, 2800m-4800lm, 3000K-5000K ein/aus 17.spa.b.12.28 94.- 

IP20 L=1200mm 20-35W, 2800m-4800lm, 3000K-5000K ein/aus NOT 17.spa.n.b.12.28 202.- 

IP20 L=1500mm 27-50W, 3780m-7000lm, 3000K-5000K ein/aus 17.spa.b.15.28 110.- 

IP20 L=1500mm 27-50W, 3780m-7000lm, 3000K-5000K ein/aus NOT 17.spa.n.b.15.28 220.- 

Seilabhängung (Pendel) Je 2 Stk. Deckenbefestigung, Seil L=3000mm 170.seil.3m.20 14.40 
 

Leuchte auch in DALI erhältlich, auf Anfrage! 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Technische Leuchten LED 
 
Aufbauleuchte BASIC , IP20 
Gehäuse aus Aluminium, weiss lackiert 
Abdeckung PMMA mikroprismatisch 
Leistung umschaltbar mittels DIP-Switch 
3 Lichtfarben umschaltbar mittels DIP-Switch; 3000K / 4000K / 5000K 
2 Längen wählbar; 1200mm / 1500mm  
CRI 80, UGR <19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel  Technische Angaben  Artikel Nr.  Preis  

BASIC 1200mm on/off  12­31W, 1300­3400lm, 3000/4000/5000K, IP20 00.basic1200.28 162.- 

BASIC 1500mm on/off  23­40W, 2500­4400lm, 3000/4000/5000K, IP20 00.basic1500.28 181.- 

BASIC 1200mm Dali 12­31W, 1300­3400lm, 3000/4000/5000K, IP20 00.basic1200.d.28 217.- 

BASIC 1500mm Dali 23­40W, 2500­4400lm, 3000/4000/5000K, IP20 00.basic1500.d.28 234.- 

Seilabhängung (Pendel) Je 2 Stk. Deckenbefestigung, Seil L=3000mm 170.seil.3m.20 14.40 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Abmessungen: 

L 1200 / 1500 x B 120 x H 63.5mm  
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Technische Leuchten LED 
 
Aufbauleuchte CUCINA , IP20 
Schlichter LED - Ersatz für bestehende FL - Küchenbeleuchtungen 
Wattage und Lichtfarbe umschaltbar mittels DIP-Switch 
Einspeisung stirnseitig oder von oben 
Einfache Montage 
Schaltbar ein / aus, CRI 80, IP20 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leistungsstufen (umschaltbar mittels DIP-Switch): 
 

19W  2100lm bei 3000K / 2200lm bei 4000K 
27W  2900lm bei 3000K / 3000lm bei 4000K 
31W  3300lm bei 3000K / 3400lm bei 4000K 
40W  4200lm bei 3000K / 4400lm bei 4000K 

 
 

Artikel  Technische Angaben  Artikel Nr.  Preis  

CUCINA 1230x125x67mm 19-40W, 2100-4400lm, 3000-4000K 160.cucina.32 149.- 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Technische Leuchten LED 
 

DIE Sanierungsleuchte!  
Universal - Systemleuchte smartUNI , IP20 
Universelle LED-Systemleuchte kompatibel zu über 
80% aller handelsüblichen T8- und T5-
Tragschienen. Damit ist diese Lösung ein 
optimaler Ersatz für die Sanierung von 
bestehenden T8 Lösungen mit 36W oder 58W. 
Die neue Universal - Systemleuchte kann mittels 
Klammer einfach auf die bestehenden 
Lichtbandsysteme montiert werden.  

 
 
 
 
 
 
 

¶ Abdeckung breitstrahlender homogener PMMA - Diffusor 

¶ Komponenten qualitativ führender Hersteller aus Europa 

¶ Farbtemperatur: 4000K 

¶ Systemeffizienz >140lm/W 

¶ Variante mit DALI 

¶ Optional Diffusoren mit 60° oder 90° LVK für hohe Räume 
 
 
 
 

 

2 Längen wählbar; 1200mm / 1500mm 
Ein / aus oder dimmbar Dali / Push 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Abstrahlung Diffus Massbild 
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Technische Leuchten LED 
 
Universal - Systemleuchte smartUNI  

 

 
 
 
 
 
 

Artikel  Technische Angaben  Artikel Nr.  Preis  

smartUNI EM L=1200mm 25W, 3500lm, 4000K, ein/aus 170.1005153.20 182.84 

smartUNI EM L=1200mm 25W, 4780lm, 4000K, Dali 170.1005154.20 205.36 

smartUNI EM L=1500mm 32W, 4400lm, 4000K, ein/aus 170.1005156.20 208.78 

smartUNI EM L=1500mm 32W, 5980lm, 4000K, Dali 170.1005155.20 235.26 

smartUNI EM-Z L=1200mm 25W, 3500lm, 4000K, ein/aus 170.1005191.20 182.84 

smartUNI EM-Z L=1200mm 25W, 4780lm, 4000K, Dali 170.1005194.20 205.36 

smartUNI EM-Z L=1500mm 32W, 4400lm, 4000K, ein/aus 170.1005192.20 208.78 

smartUNI EM-Z L=1500mm 32W, 5980lm, 4000K, Dali 170.1005193.20 235.26 

smartUNI EM-ZLN L=1200mm 25W, 3500lm, 4000K, ein/aus 170.1005740.20 182.84 

smartUNI EM-ZLN L=1200mm 25W, 4780lm, 4000K, Dali 170.1005741.20 205.36 

smartUNI EM-ZLN L=1500mm 32W, 4400lm, 4000K, ein/aus 170.1005738.20 208.78 

smartUNI EM-ZLN L=1500mm 32W, 5980lm, 4000K, Dali 170.1005739.20 235.26 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Technische Leuchten LED 
 
Universeller linearer LED - Einsatz smart LINE EASY BI , IP20 
Passend für verschiedene Leuchten mitT8 Leuchtmitteln 
Optimaler Ersatz für die Sanierung von bestehenden T8 Lösungen mit 36W oder 58W 
Montage sehr einfach; magnetisch oder mittels zwei Befestigungsschrauben 
Netzteil auf separatem Montageblech, damit es entweder im Leuchten Gehäuse drin 
oder hinter der Leuchte montiert werden kann  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¶ Gehäuse Stahlblech weiss lackiert 

¶ Komponenten qualitativ führender Hersteller aus Europa 

¶ Farbtemperatur: 3000K / 4000K (6500K auf Anfrage) 

¶ Systemeffizienz >140lm/W 

¶ Variante mit DALI 

¶ Variante mit Notlicht Akku 1h 
 

4 Längen wählbar; 600mm / 900mm / 1200mm / 1500mm  
Ein / aus oder dimmbar Dali / Push 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Abstrahlung Diffus Massbild 
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Technische Leuchten LED 
 
Universeller linearer LED - Einsatz smart LINE EASY BI  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel  Technische Angaben  Artikel Nr.  3K  Artikel Nr.  4K  Preis  

smartLINE EASY BI 600mm 13W, 1650-1750lm, e/a 170.1006526.20 170.1006527.20 134.22 

smartLINE EASY BI 600mm 13W, 1650-1750lm, Dali 170.1006526d.20 170.1006527d.20 191.52 

smartLINE EASY BI 600mm 13W, 1650-1750lm, Not 170.1006526n.20 170.1006527n.20 377.72 

smartLINE EASY BI 900mm 19W, 2450-2548lm, e/a  170.1006529.20 170.1006528.20 155.70 

smartLINE EASY BI 900mm 19W, 2450-2548lm, Dali 170.1006529d.20 170.1006528d.20 187.- 

smartLINE EASY BI 900mm 19W, 2450-2548lm, Not 170.1006529n.20 170.1006528n.20 399.20 

smartLINE EASY BI 1200mm 25W, 3300-3500lm, e/a 170.1006397.20 170.1006406.20 152.26 

smartLINE EASY BI 1200mm 25W, 3300-3500lm, Dali 170.1006397d.20 170.1006406d.20 182.24 

smartLINE EASY BI 1200mm 25W, 3300-3500lm, Not 170.1006397n.20 170.1006406n.20 396.02 

smartLINE EASY BI 1500mm 32W, 4100-4400lm, e/a 170.1006414.20 170.1006413.20 172.16 

smartLINE EASY BI 1500mm 32W, 4100-4400lm, Dali 170.1006414d.20 170.1006413d.20 201.60 

smartLINE EASY BI 1500mm 32W, 4100-4400lm, Not 170.1006414n.20 170.1006413n.20 451.46 
 
 

Weitere Längen / Sonderlösungen auf Anfrage! 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

smartLINE EASY BI 1500 

smartLINE EASY BI 1200 

smartLINE EASY BI 900 

smartLINE EASY BI 600 
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Lichtbandsystem ONEline  LED 
 

Das Lichtband eignet sich hervorragend für den Einsatz in 
Industrie, Retail, Büros und Bildungseinrichtungen mit hohen 
Anforderungen und erfüllt dabei  die gesetzlichen Normen mit Bravour. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Farbtemperatur  
Å 3000K 
Å 4000K 
Å 6500K (auf Anfrage) 
Leuchteneffizienz  
Å bis zu 176lm/W 
Farbwiedergabe  
Å RA >85 
LED-Lebensdauer  
Å >60ó000h 
Eignung  
Å Betrieb AC / DC 
   nach EN 50172 
Variante  
Å Erhältlich auch als  

 Sicherheitsleuchte 
 nach EN 60598-2-22 

 
 

 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Lichtbandsystem ONEline  LED 
 
Ihr komplettes Lichtbandsystem, gemacht für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche 
und Anforderungen. Die vielen Möglichkeiten unterstützen Sie bei der Umsetzung. 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Lichtbandsystem ONEline  LED 
 
Mit ONEline stehen Ihnen viele verschiedene Optiken zur Verfügung, um in Ihrem Projekt  
die gewünschte Lichtwirkung realisieren zu können 

 

Kubisch & Halbrund  Standard 60°  /  Extra Wide 90°  
Für konventionelle Industriehallen, Allzweck-  Für konventionelle Industriehallen, Produktions- 

räume, Korridore, Einstellhallen etc. stätten, Werkstätten, Verkaufsflächen ect. 
 

Retail SYM / ASYM  High Rac k / Narrow  

Für die Ausleuchtung von Regalen in Verkaufs- Für die Ausleuchtung von Industriehallen, in  
und Lagerräumen geeignet Verkaufs- / Lagerbereichen, hohen Hallen ect. 

 
ONE Office & Mini Office  Feuchtraumleuchte i40 / i41  

Speziell für Büros, Schulhäuser etc. Speziell für Räume mit hoher Schutzanforderung 
 
 

 

Die Durchgangsverdrahtung ist in verschiedenen 

Varianten erhältlich. Diese sind ab Lager lieferbar. 
Je nach Situation kann frei zwischen  

5- bis 11- poliger Durchgangsverdrahtung gewählt 
werden. 

 

Bei jeder Variante besteht die Möglichkeit, bis  
zu drei Leuchtengruppen separat anzusteuern.  

Die Phase kann einfach und flexibel am 
Leuchtenstecker definiert werden.  

 

Die Leuchten lassen sich frei positionieren und  
sind nicht abhängig vom Leuchtenstecker bzw.  

Axialverbinder der Durchgangsverdrahtung. 
 

5- polig ON /  OFF  9- polig +  NOT  

7- polig +  DALI  11- polig +  BUS 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Lichtbandsystem ONEline  LED 
 

Zubehör  

 

ONEline Tragschienensystem leer 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ONEline Tragschienensystem verdrahtet 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ONEline Abdeckung leer 
 
 
 
 

 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

Aluminium weiss RAL 9003 ohne Verdrahtung 00.one.ts.l.w.40 114.- 

Aluminium eloxiert ohne Verdrahtung 00.one.ts.l.a.40 114.- 

Aluminium schwarz RAL 9005 ohne Verdrahtung 00.one.ts.l.b.40 120.- 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

Aluminium weiss RAL 9003  5x1.5mm²  5-P; ein/aus 00.one.ts.v5.w.40 137.- 

Aluminium eloxiert  5x1.5mm²  5-P; ein/aus 00.one.ts.v5.a.40 137.- 

Aluminium schwarz RAL 9005  5x1.5mm²  5-P; ein/aus 00.one.ts.v5.b.40 143.- 

Aluminium weiss RAL 9003  7x1.5mm²  7-P; + Dali  00.one.ts.v7.w.40 151.- 

Aluminium eloxiert  7x1.5mm²  7-P; + Dali  00.one.ts.v7.a.40 151.- 

Aluminium schwarz RAL 9005  7x1.5mm²  7-P; + Dali  00.one.ts.v7.b.40 157.- 

Aluminium weiss RAL 9003  5x2.5mm²/4x1.5mm²  9-P; + Dali/Not  00.one.ts.v9.2w.40 184.- 

Aluminium eloxiert  5x2.5mm²/4x1.5mm²  9-P; + Dali/Not  00.one.ts.v9.2a.40 184.- 

Aluminium schwarz RAL 9005  5x2.5mm²/4x1.5mm²  9-P; + Dali/Not  00.one.ts.v9.2b.40 190.- 

Aluminium weiss RAL 9003  9x1.5mm²  9-P; + Dali/Not  00.one.ts.v9.w.40 180.- 

Aluminium eloxiert  9x1.5mm²  9-P; + Dali/Not  00.one.ts.v9.a.40 176.- 

Aluminium schwarz RAL 9005  9x1.5mm²  9-P; + Dali/Not 00.one.ts.v9.b.40 182.- 

Aluminium weiss RAL 9003  11x1.5mm²  11-P; + Dali/Not/Bus  00.one.ts.v11.w.40 202.- 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

Aluminium weiss RAL 9003 - 00.one.ad.w.40 101.- 

ABS Kunststoff weiss RAL 9003 - 00.one.ad.wk.40 24.- 

ABS Kunststoff schwarz RAL 9021 - 00.one.ad.bk.40 47.- 

Aluminium eloxiert - 00.one.ad.a.40 98.- 

L x B x H = 4568 x 65 x 44mm  

 

L x B x H = 4568 x 65 x 44mm 

 

L = 4568mm  
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Lichtbandsystem ONEline  LED 
 

Zubehör  

 

ONEline Profilverbinder & Endteil 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ONEline Durchgangsverdrahtung 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

Verbinder gerade Innenverbinder 00.one.pv.g.40 16.- 

L-Verbinder 90° weiss RAL 9003 L=2x150mm 00.one.pv.l.w.40 112.- 

L-Verbinder 90° schwarz RAL 9005 L=2x150mm 00.one.pv.l.b.40 112.- 

L-Verbinder 90° Aluminium eloxiert  L=2x150mm 00.one.pv.l.a.40 112.- 

T-Verbinder weiss RAL 9003 L=3x150mm 00.one.pv.t.w.40  155.- 

T-Verbinder schwarz RAL 9005 L=3x150mm 00.one.pv.t.b.40 155.- 

T-Verbinder Aluminium eloxiert L=3x150mm 00.one.pv.t.a.40 155.- 

X-Verbinder weiss RAL 9003 L=4x150mm 00.one.pv.x.w.40 197.- 

X-Verbinder schwarz RAL 9005 L=4x150mm 00.one.pv.x.w.40 197.- 

X-Verbinder Aluminium eloxiert L=4x150mm 00.one.pv.x.a.40 197.- 

Endteil weiss RAL 9016 - 00.one.et.w.40 3.- 

Endteil silbergrau RAL 7001 - 00.one.et.s.40 3.- 

Endteil schwarz RAL 9005 - 00.one.et.b.40 3.- 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

DGV L=4600mm 5x1.5mm²  halogenfrei 00.one.dgv.5.40 82.- 

DGV L=4600mm 7x1.5mm²  halogenfrei 00.one.dgv.7.40 108.- 

DGV L=4600mm 9x1.5mm²  halogenfrei 00.one.dgv.9.40 154.- 

DGV L=4600mm 11x1.5mm²  halogenfrei 00.one.dgv.11.40 182.- 

Halterplatte zu Durchgangsverdrahtung - 00.one.dgv.hp.40 2.- 
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Lichtbandsystem ONEline  LED 
 

Zubehör  

 

ONEline Erdungs ï Set & Halteplatte 
 

 
 

 
 

 

 
 

ONEline Einspeisung DV 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ONEline Leuchtenstecker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

Erdungs-SET inkl. Schraube - 00.one.es.40 9.- 

Halteplatte Durchgangsverdrahtung - 00.one.dgv.hp.40 2.- 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

Einspeise-SET inkl. Abdeckung 11-P, 1.5ï2.5mm²  00.one.esp.40 11.- 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

Leuchtenstecker inkl. Kabelschwanz 3-P ein/aus 00.one.ls.3.40 24.- 

Leuchtenstecker inkl. Kabelschwanz 5-P + Dali 00.one.ls.5d.40 31.- 

Leuchtenstecker inkl. Kabelschwanz 5-P + Not 00.one.ls.5n.40 30.- 

Leuchtenstecker inkl. Kabelschwanz 7-P + Dali/Not 00.one.ls.7.40 33.- 

 

mailto:becalicht@becalicht.ch
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Lichtbandsystem ONEline  LED 
 

Zubehör  

 

ONEline Aufhängung 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

Deckenmontage-Clip Für Deckenmontage 00.one.mc.40 2.- 

Stahlseilaufhängungs-SET inkl. Montageclip Pendel L=1500mm 00.one.sp.1.40 16.- 

Stahlseilaufhängungs-SET inkl. Montageclip Pendel L=3000mm 00.one.sp.3.40 19.- 

Montage-Clip mit Haken für Kettenaufhängung 00.one.sp.haken.40 10.- 

Empfohlen: Alle 1.5m bis 2m eine Aufhängung, 

je nach Bestückung der Schiene 

 

mailto:becalicht@becalicht.ch
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Lichtbandsystem ONEline  LED 
 

Kubisch & Halbrund  
 

ONEline 1.2 rund     Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion 
 

  

 

 
FETT =  wählbar 
 
3 =  3000K 
4 =  4000K 

 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

L=1142mm, 25W, 3570lm/3749lm, 3000K/4000K ein/aus 00.one.25r.s3.40 171.- 

L=1142mm, 35W, 4725lm/4970lm, 3000K/4000K Dali 00.one.35r.d4 .40 220.- 

L=1142mm, 25W, 3570lm/3749lm, 3000K/4000K ein/aus + Not 1h  00.one.25r.s3n.40 456.- 

L=1142mm, 35W, 4970lm, 4000K Dali + Not 1h  00.one.35r.d4n.40 492.- 
 
 

ONEline 1.5 rund     Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion 
 

  

 

 
FETT =  wählbar 
 
3 =  3000K 
4 =  4000K 

 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

L=1422mm, 32W, 4463lm/4686lm, 3000K/4000K ein/aus 00.one.32r.s3.40 195.- 

L=1422mm, 44W, 5940lm/6213lm, 3000K/4000K Dali 00.one.44r.d4 .40 249.- 

L=1422mm, 32W, 4463lm/4686lm, 3000K/4000K ein/aus + Not 1h  00.one.32r.s3n.40 509.- 

L=1422mm, 44W, 5940lm/6213lm, 3000K/4000K Dali + Not 1h  00.one.44r.d4n.40 545.- 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Lichtbandsystem ONEline  LED 
 

Kubisch & Halbrund  
 

ONEline 1.2 kubisch     Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion 
 

  

 
 

 
FETT =  wählbar 
 
3 =  3000K 
4 =  4000K 

 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

L=1142mm, 25W, 3545lm/3723lm, 3000K/4000K ein/aus 00.one.25k.s3.40 201.- 

L=1142mm, 35W, 4690lm/4935lm, 3000K/4000K Dali 00.one.35k.d4.40 236.- 

L=1142mm, 25W, 3545lm/3723lm, 3000K/4000K ein/aus + Not 1h  00.one.25k.s3n.40 486.- 

L=1142mm, 35W, 4690lm/4935lm, 3000K/4000K Dali + Not 1h  00.one.35k.d4n.40 521.- 
 
 

ONEline 1.5 kubisch     Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion 
 

  
 

 

 
FETT =  wählbar 
 
3 =  3000K 
4 =  4000K 

 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

L=1422mm, 32W, 4448lm/4672lm, 3000K/4000K ein/aus 00.one.32k.s3.40 236.- 

L=1422mm, 44W, 5896lm/6204lm, 3000K/4000K Dali 00.one.44k.d4.40 272.- 

L=1422mm, 32W, 4448lm/4672lm, 3000K/4000K ein/aus + Not 1h  00.one.32k.s3n.40 521.- 

L=1422mm, 44W, 5896lm/6204lm, 3000K/4000K Dali + Not 1h  00.one.44k.d4n.40 557.- 
 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Lichtbandsystem ONEline  LED 
 

ONE Office & Mini Office  UGR <19  

 

ONEline 1.2 OfficeMini    Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion 
 

  

 

 
FETT =  wählbar 
 
3 =  3000K 
4 =  4000K 

 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

L=1142mm, 25W, 3105lm/3365lm, 3000K/4000K ein/aus 00.one.25o.s3.40 308.- 

L=1142mm, 35W, 4165lm/4515lm, 3000K/4000K Dali 00.one.35o.d4.40 338.- 

L=1142mm, 25W, 3105lm/3365lm, 3000K/4000K ein/aus + Not 1h  00.one.25o.s3n.40 606.- 

L=1142mm, 35W, 4165lm/4515lm, 3000K/4000K Dali + Not 1h  00.one.35o.d4n.40 653.- 
 
 

ONEline 1.5 OfficeMini    Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion 
 

  

 

 
FETT =  wählbar  
 
3 =  3000K 
4 =  4000K 

 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

L=1422mm, 32W, 3936lm/4256lm, 3000K/4000K ein/aus 00.one.32o.s3.40 338.- 

L=1422mm, 44W, 5236lm/5676lm, 3000K/4000K Dali 00.one.44o.d4.40 392.- 

L=1422mm, 32W, 3936lm/4256lm, 3000K/4000K ein/aus + Not 1h  00.one.32o.s3n.40 653.- 

L=1422mm, 44W, 5236lm/5676lm, 3000K/4000K Dali + Not 1h  00.one.44o.d4n.40 701.- 
 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Lichtbandsystem ONEline  LED 
 

ONE Office & Mini Office  UGR <19  

 

ONE Office 1.2 V3 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
FETT =  wählbar 
 
3 =  3000K 
4 =  4000K 

 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

L=1142mm, 40W, 4961lm/5040lm, 3000K/4000K Dali 00.one.41oo.d3.40 514.- 
 
 
 
 

ONE Office 1.5 V3 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
FETT =  wählbar  
 
3 =  3000K 
4 =  4000K 

 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

L=1422mm, 50W, 5656lm/6300lm, 3000K/4000K Dali 00.one.51oo.d3.40 520.- 
 
 
 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Lichtbandsystem ONEline  LED 
 

Standard 60°  /  Extra Wide 90°  
 

ONEline 1.5 / 2.3, 60°     Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

1.5, L=1422mm, 46W, 7740lm, 4000K ein/aus 00.one.sa15.s.40 323.- 

1.5, L=1422mm, 66W, 10333lm, 4000K Dali 00.one.sa15.d.40 359.- 

2.3, L=2284mm, 74W, 12384lm, 4000K ein/aus 00.one.sa23.s.40 418.- 

2.3, L=2284mm, 107W, 16533lm, 4000K Dali 00.one.sa23.d.40 454.- 
 
 
 
 
 
 
 

ONEline 1.5 / 2.3, 90°    Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

1.5, L=1422mm, 46W, 7740lm, 4000K ein/aus 00.one.ew15.s.40 323.- 

1.5, L=1422mm, 66W, 10333lm, 4000K Dali 00.one.ew15.d.40 359.- 

2.3, L=2284mm, 74W, 12384lm, 4000K ein/aus 00.one.ew23.s.40 418.- 

2.3, L=2284mm, 107W, 16533lm, 4000K Dali 00.one.ew23.d.40 454.- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Lichtbandsystem ONEline  LED 
 

Symmetrisch /  Asymmetrisch  
 

ONEline 1.5 / 2.3, Sym    Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

1.5, L=1422mm, 46W, 7740lm, 4000K ein/aus 00.one.sm15.s.40 323.- 

1.5, L=1422mm, 66W, 10333lm, 4000K Dali 00.one.sm15.d.40 359.- 

2.3, L=2284mm, 74W, 12384lm, 4000K ein/aus 00.one.sm23.s.40 418.- 

2.3, L=2284mm, 107W, 16533lm, 4000K Dali 00.one.sm23.d.40 454.- 
 
 
 
 
 
 
 

ONEline 1.5 / 2.3, Asym    Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

1.5, L=1422mm, 46W, 7740lm, 4000K ein/aus 00.one.am15.s.40 323.- 

1.5, L=1422mm, 66W, 10333lm, 4000K Dali 00.one.am15.d.40 359.- 

2.3, L=2284mm, 74W, 12384lm, 4000K ein/aus 00.one.am23.s.40 418.- 

2.3, L=2284mm, 107W, 16533lm, 4000K Dali 00.one.am23.d.40 454.- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Lichtbandsystem ONEline  LED 
 

High Rack / Narrow  
 

ONEline 1.5 / 2.3, HR    Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

1.5, L=1422mm, 46W, 7740lm, 4000K ein/aus 00.one.hr15.s.40 323.- 

1.5, L=1422mm, 66W, 10333lm, 4000K Dali 00.one.hr15.d.40 359.- 

2.3, L=2284mm, 74W, 12384lm, 4000K ein/aus 00.one.hr23.s.40 418.- 

2.3, L=2284mm, 107W, 16533lm, 4000K Dali 00.one.hr23.d.40 454.- 
 
 
 
 
 
 
 

ONEline 1.5 / 2.3, NA    Leuchten ein / aus mit DIP-Switch-Funktion 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

1.5, L=1422mm, 46W, 7740lm, 4000K ein/aus 00.one.na15.s.40 323.- 

1.5, L=1422mm, 66W, 10333lm, 4000K Dali 00.one.na15.d.40 359.- 

2.3, L=2284mm, 74W, 12384lm, 4000K ein/aus 00.one.na23.s.40 418.- 

2.3, L=2284mm, 107W, 16533lm, 4000K Dali 00.one.na23.d.40 454.- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Lichtbandsystem ONEline  LED 
 

Feuchtraum i40 / i41  
 

ONEline 1.2 / 1.5, i40    Abdeckung Polycarbonat 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

1.2, L=1277mm, 30W, 4552lm, 4000K ein/aus 00.one.i40.12.s.40 150.- 

1.5, L=1573mm, 38W, 5 691lm, 4000K ein/aus 00.one.i40.15.s.40 173.- 

Befestigungs-SET ONEline  00.one.i40.bfs.40 20.- 
 
 

ONEline 1.2 / 1.5, i41    Abdeckung PMMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

1.2, L=1277mm, 27W, 4512lm, 4000K ein/aus 00.one.i41.12.s.40 166.- 

1.5, L=1573mm, 34W, 5640lm, 4000K ein/aus 00.one.i41.15.s.40 190.- 

Befestigungs-SET ONEline  00.one.i40.bfs.40 20.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Lichtbandsystem ONEline  LED 
 

Spot  
 

ONEline S90 Spot     Systemstrahler, 40° Abstrahlung 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

L=450mm, 32W, 3490lm, 4000K, Farbe weiss Dali 00.one.s90.4k.w.40 463.- 

L=450mm, 32W, 3490lm, 4000K, Farbe grau Dali 00.one.s90.4k.s.40 463.- 
 

Spot in Farbe schwarz erhältlich, auf Anfrage! 
 

 
 
 

Fluchtweg / Antipanik / Piktogramm  
 

ONEline 1.2 / 1.5, i41     Einzel-Akku 1h oder Zentralbatterie 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

L=450mm, Fluchtweg Spot 1h weiss Einzel-Akku 00.one.flu.1h.w.40 627.- 

L=450mm, Antipanik Spot 1h weiss Einzel-Akku 00.one.apk.1h.w.40 627.- 

L=450mm, Fluchtweg Spot weiss Zentralbatterie 00.one.flu.zb.w.40 627.- 

L=450mm, Antipanik Spot weiss Zentralbatterie 00.one.apk.zb.w.40 627.- 

L=450mm, Fluchtweg Spot 1h Aluminium eloxiert  Einzel-Akku 00.one.flu.1h.a.40 627.- 

L=450mm, Antipanik Spot 1h Aluminium eloxiert  Einzel-Akku 00.one.apk.1h.a.40 627.- 

L=450mm, Fluchtweg Spot Aluminium eloxiert  Zentralbatterie 00.one.flu.zb.a.40 627.- 

L=450mm, Antipanik Spot Aluminium eloxiert  Zentralbatterie 00.one.apk.zb.a.40 627.- 

L=450mm, EXIT-Leuchte 1h weiss Einzel-Akku 00.one.pik.1h.w.40 640.- 

L=450mm, EXIT-Leuchte 1h Aluminium eloxiert Einzel-Akku 00.one.pik.1h.a.40 640.- 
 
 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Lichtbandsystem ONEline  LED 
 

FLF 
 

ONEline FLF Steckdose 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

L=500mm, FLF T13 Steckdose weiss max. 15A 00.one.flf.w.40  165.- 

L=500mm, FLF T13 Steckdose Aluminium eloxiert max. 15A 00.one.flf.a.40 165.- 
 
 
 

Bewegungs - / Präsenzmelder  
 

 

 
 
 

ONEline Bewegungsmelder on / off 
 
 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

L=450mm weiss, Schaltleistung max. 10A Montagehöhe max. 10m 00.one.bm.w.40 460.- 

Fernbedienung zur Programmierung - 00.one.fb.40 90.- 
 
 
 

ONEline Präsenzmelder Dali 
 
 

Artikel  Funktion  Artikel Nr.  Preis  

L=450mm weiss, Präsenzmelder, 

Schaltleistung max. 50 EVG 

 

Montagehöhe max. 10m 

 

00.one.pir.w.40 

 

580.- 

L=450mm weiss, Slave Melder, 
Schaltleistung max. 50 EVG 

 
Montagehöhe max. 10m 

 
00.one.pirsl.w.40 

 
460.- 

Fernbedienung zur Programmierung - 00.one.fb.40 90.- 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Lichtbandsystem ONEline  LED 
 

 
 

Alle ONEline  -  Systemleuchten sind auch als Einzelleuchten erhältlich  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Technische Leuchten höherer Schutzart  

 
         Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen 

 
 

Wannenleuchte LINDA, IP65 ................................ ................................ ................................ . 32 

Wannenleuchte PURE, IP66 / IK08 ................................ ................................ ........................  33 

Aufbauleuchte PETRA, IP64 / IP65 ................................ ................................ .........................  34 

Scheinwerfer FLOOD, IP65 ................................ ................................ ................................ ....  35 

Scheinwerfer FORTE, IP66 ................................ ................................ ................................ ....  36 

Hallenleuchte PICCARD PURE, IP65 / IK08 ................................ ................................ .............  37 

Hallenleuchte CRAFT II, IP66 ................................ ................................ ................................  38 

Rohrleuchte 3F TANK ATEX, IP69K / IK10 ................................ ................................ ..............  39 

Feuchtraumleuchte XTREME EX, IP66 ................................ ................................ ....................  41 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Technische Leuchten höherer Schutzart LED 
 
Wannenleuchte LINDA , IP65 
Leuchten auch erhältlich mit Notlicht  - Akku 1h oder dimmbar Dali 
Diverse Versionen erhältlich, z.B. transparentes Gehäuse (TP), geeignet für Kühlzellen, ect. 
3 Längen wählbar; 660mm / 127 0mm / 157 0mm 

 

12W, 1-fl.    LxBxH = 660x100x100mm 
24W, 1-fl.    LxBxH = 1270x100x100mm 
30W, 1-fl.    LxBxH = 1570x100x100mm 
2x12W, 2-fl.   LxBxH = 660x160x100mm 
2x24W, 2-fl.   LxBxH = 1270x160x100mm 
2x30W, 2-fl.   LxBxH = 1570x160x100mm 

 
 
 

 

FETT =  wählbar 
 
3 =  3000K 
4 =  4000K 

 

Artikel  Technische Angaben  Artikel Nr.  Preis  

IP65 1-fl. L=660mm  12W, 1918lm, 4000K 123.linda.12.45 140.- 

IP65 2-fl. L=660mm  2x12W, 3732lm, 4000K 123.linda.2-12.45 166.- 

IP65 1-fl. L=1270mm  24W, 3718lm/3914lm, 3000K/4000K 123.linda.24.3.45 171.- 

IP65 1-fl. L=1270mm  24W, 3914lm, 4000K, dimmbar Dali 123.linda.24d.45 214.- 

IP65 1-fl. L=1270mm  24W, 3718lm/3914lm, 3000K/4000K, mit Not 1h  123.linda.24n.4.45 450.- 

IP65 2-fl. L=1270mm  2x24W, 7236lm/7617lm, 3000K/4000K 123.linda.48.3.45 213.- 

IP65 1-fl. L=1570mm  30W, 4654lm/4899lm, 3000K/4000K 123.linda.30.4.45 186.- 

IP65 1-fl. L=1570mm  30W, 4899lm, 4000K, dimmbar Dali 123.linda.30d.45 228.- 

IP65 1-fl. L=1570mm  30W, 4654lm/4899lm, 3000K/4000K, mit Not 1h  123.linda.30n.3.45 471.- 

IP65 2-fl. L=1570mm  2x30W, 9056lm/9533lm, 3000K/4000K 123.linda.60.4.45 244.- 

IP65 1-fl. TP L=660mm 12W, 1992lm, 4000K, transparent 123.linda.tp.12.45 160.- 

IP65 1-fl. TP L=1270mm 19W, 2962lm, 4000K, transparent 123.linda.tp.19.45 198.- 

IP65 1-fl. TP L=1570mm 23W, 3716lm, 4000K, transparent 123.linda.tp.23.45 180.- 

IP65 2-fl. TP L=1270mm 2x16W, 4923lm, 4000K, transparent  123.linda.tp.32.45 183.- 

IP65 2-fl. TP L=1570mm 2x20W, 6188lm, 4000K, transparent  123.linda.tp.40.45 201.- 
 

Weiteren Versionen erhältlich, z.B. opale Abdeckung, für spez. Anwendungsbereiche ect., auf Anfrage! 

Diverses Zubehör, z.B. Befestigungsbügel, Schutzgitter ect. separat bestellbar! 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Technische Leuchten höherer Schutzart LED 
 
Wannenleuchte PURE, IP66 / IK08  
Ein / aus oder dimmbar Dali 
2 Längen wählbar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel  Technische Angaben  Artikel Nr.  Preis  

PURE 1185x85x86mm, ein/aus 39W, 4900lm, 4000K 182.pure.12ea.20 118.- 

PURE 1477x85x86mm, ein/aus 51W, 6800lm, 4000K 182.pure.15ea.20 134.- 

PURE 1160x120x105mm, Dali 30W, 3600lm, 4000K 182.pure.12da.20 174.- 

PURE 1156x120x105mm, Dali 45W, 5600lm, 4000K 182.pure.15ea.20 204.- 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

PURE ein / aus 

PURE Dali 
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Technische Leuchten höherer Schutzart LED 
 
Aufbauleuchte PETRA, IP64 / IP65 
Leuchtengehäuse aus satiniertem, selbstverlöschendem Spritzguss - Polycarbonat V2 
3 Grössen; Ø 300mm IP64 / Ø 380mm IP64 / Ø 620mm IP65  
Opale Wannenabdeckung PMMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artikel  Technische Angaben  Artikel Nr.  Preis  

PETRA Ø 300mm, H 120mm 12W, 1607lm, 4000K on/off  123.pet30.ea.45 219.- 

PETRA Ø 300mm, H 120mm 12W, 1607lm, 4000K mit Sensor 123.pet30.s.45 313.- 

PETRA Ø 300mm, H 120mm 12W, 1607lm, 4000K mit Not 1h  123.pet30.n.45 479.- 

PETRA Ø 300mm, H 120mm 12W, 1607lm, 4000K Dali 123.pet30.da.45 274.- 

PETRA Ø 380mm, H 117mm 22W, 2841lm, 4000K on/off  123.pet38.ea.45 274.- 

PETRA Ø 380mm, H 117mm 22W, 2841lm, 4000K mit Sensor 123.pet38.s.45 372.- 

PETRA Ø 380mm, H 117mm 22W, 2841lm, 4000K mit Not 1h  123.pet38.n.45 533.- 

PETRA Ø 380mm, H 117mm 22W, 2841lm, 4000K Dali 123.pet38.da.45 336.- 

PETRA Ø 620mm, H 134mm 50W, 5740lm, 4000K on/off  123.pet62.ea.45 601.- 

PETRA Ø 620mm, H 134mm 50W, 5740lm, 4000K mit Not 1h  123.pet62.n.45 869.- 

PETRA Ø 620mm, H 134mm 50W, 5740lm, 4000K Dali 123.pet62.da.45 670.- 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Technische Leuchten höherer Schutzart LED 
 
Scheinwerfer FLOOD, IP65 
Scheinwerfer schwenkbar, Abstrahlung 100° 
Leuchte aus Aluminium, flach und kompakt 
PIR-Sensor zum Aufschrauben als Zubehör 
Inklusive Anschlusskabel 0.5m (3x1.0mm²)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Artikel  Technische Angaben  Artikel Nr.  Preis  

FLOOD 10, BxHxT=95x160x28mm 10W, 1000lm, 3000K 160.flo.10.32 54.- 

FLOOD 20, BxHxT=135x186x28mm 20W, 2000lm, 3000K 160.flo.20.32 64.- 

FLOOD 30, BxHxT=160x223x28mm 30W, 3000lm, 3000K 160.flo.30.32 74.- 

PIR-Sensor  160.flo.pir.20 34.- 

Erdspiess zu FLOOD 10 / 20 / 30 Aluminium 160.flo.es.20 13.90 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

FLOOD 10W FLOOD 20W FLOOD 30W 
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Technische Leuchten höherer Schutzart LED 
 
Scheinwerfer FORTE, IP66 
Scheinwerfer schwenkbar 
Kühlkörpergehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, silbergrau 
Linsenoptik, Abstrahlung 50x125° asymmetrisch  
Inklusive 2 Stk. Anschlusskabel 1.5m (3x1.0mm²  Strom / 2x1.0mm² Dali ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel  Technische Angaben  Artikel Nr.  Preis  

FORTE 50, BxHxT=224x260x65mm 52W, 8150lm, 4000K DALI 160.forte.50.35 249.- 

FORTE 100, BxHxT=272x290x65mm 102W, 17000lm, 4000K DALI 160.forte.100.35 399.- 

FORTE 150, BxHxT=304x320x65mm 151W, 25250lm, 4000K DALI 160.forte.150.35 549.- 

FORTE 200, BxHxT=336x350x65mm 201W, 33350lm, 4000K DALI 160.forte.200.35 649.- 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

FORTE 50W FORTE 100W 

FORTE 150W 

 

FORTE 200W 
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Technische Leuchten höherer Schutzart LED 
 
Hallenleuchte PICCARD PURE , IP65 / IK08  
Leuchten in diversen Varianten, inkl. Aufhängeöse 
Kühlkörpergehäuse aus Aluminium, matt schwarz 
Linsen aus Polycarbonat 
Schaltbar ein / aus oder dimmbar Dali 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FETT =  wählbar 
 
60 =  60° Abstrahlung    ea = schaltbar ein / aus 
90 =  90° Abstrahlung    da =  dimmbar Dali 
110  = 110° Abstrahlung 

 

Artikel -Beispiele  Technische Angaben  Artikel Nr.  Preis  

Piccard Pure 1, ØxH=250x178mm ein/au s 100W, 15000lm, 4000K, 60° 182.pic1.60ea .20 352.- 

Piccard Pure 1, ØxH=250x178mm Dali 100W, 15000lm, 4000K, 110° 182.pic1.110da .20 436.- 

Piccard Pure 2, ØxH=300x182mm ein/aus 150W, 22500lm, 4000K, 90° 182.pic2.60ea .20 424.- 

Piccard Pure 2, ØxH=300x182mm Dali 150W, 22500lm, 4000K, 110° 182.pic2.110da .20 508.- 

Piccard Pure 3, ØxH=350x184mm ein/aus 200W, 30000lm, 4000K, 60° 182.pic3.60ea .20 496.- 

Piccard Pure 3, ØxH=350x184mm Dali 200W, 30000lm, 4000K, 90° 182.pic3.110da .20 580.- 

Mounting Bracket für Pure 1 / Pure 2 Für Deckenmontage 182.pic1.mb.20 26.- 

Mounting Bracket für Pure 3 Für Deckenmontage 182.pic3.mb.20 26.- 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Technische Leuchten höherer Schutzart LED 
 
Hallenleuchte CRAFT II , IP66 
Gehäuse Alu - Druckguss 
Abdeckung aus UV - stabilisiertem PC 
Geschlossenes, optisches Linsensystem 
Symmetrisch breit abstrahlend (Wide Beam) 
Für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen 
¶ Industrie  
¶ Sport 
¶ Logistik 
Anschlusskabel vormontiert 2m 
CRI 80, UGR <22 
Diverse weitere Varianten auf Anfrage! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Artikel  Technische Angaben  Artikel Nr.  Preis  

CRAFT II 10K 840 e/a 52.9W, 10080lm, 4000K 12.craft.10.ea.45 864.- 

CRAFT II 10K 840 Dali only 53.9W, 10080lm, 4000K 12.craft.10.da.45 904.- 

CRAFT II 13K 840 e/a 72.5W, 13460lm, 4000K 12.craft.13.ea.45 911.- 

CRAFT II 13K 840 Dali only 73.6W, 13460lm, 4000K 12.craft.13.da.45 951.- 

CRAFT II 17K 840 e/a 97.4W, 17460lm, 4000K 12.craft.17.ea.45 1'019.- 

CRAFT II 17K 840 Dali only 98.7W, 17460lm, 4000K 12.craft.17.da.45 1'059.- 

CRAFT II 25K 840 e/a 165.3W, 25740lm, 4000K 12.craft.25.ea.45 1'097.- 

CRAFT II 25K 840 Dali only 167.4W, 25740lm, 4000K 12.craft.25.da.45 1'137.- 

CRAFT II Zubehör Montagebügel Für Wand-/Deckenbefestigung 12.craft.mb.45 163.- 

CRAFT II Zubehör Seilabhängung Für 1-Punkt-Abhängung bis 2.16m 12.craft.sah.45 69.- 

CRAFT II Zubehör Kettenhängung Für 1-Punkt-Abhängung bis 1.59m 12.craft.kah.45 46.- 

CRAFT II Zubehör Einbaurahmen L650 x B540 x H106mm 12.craft.ebr.45 408.- 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Technische Leuchten höherer Schutzart LED 
 
Rohrleuchte 3F TANK ATEX, IP69K / IK10 
Chassis aus feuerverzinktem Stahl, Ø 80cm 
Rohrkörper aus hochtransparentem Polycarbonat 
UV-beständig, beständig gegen aggressive chemische Mittel 
Geeignet für Ex - Räume (IP66) nach: EN 6009-10-1 (Gas) / EN 6009-10-2 (Stäube) 
 

Diverse Versionen; 
ATEX Lite / Wide / Medium / UGR / CONC 
ein / aus oder dimmbar Dali  
Endblendung UGR <21, CRI 80 
Version «UGR» hat UGR <19 
Montierbar auf Decke / Wand / als Pendelleuchte /  
auf Lichtband 
Diverse Längen wählbar, je nach Typ 
2m Kabel H07RN - F 3/5G1,5 mm²  vormontiert  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

3F TANK ATEX Lite 

 

3F TANK ATEX 
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Technische Leuchten höherer Schutzart LED 
 
Rohrleuchte 3F TANK  ATEX 
 
¶ Einfache Montage und Wartung 
¶ Schlichtes Design 
¶ ECO - Design: Netzteile und Quellen können am Ende 

der Produktlebensdauer ausgetauscht werden 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

FETT =  wählbar 
 
ea =  schaltbar ein / aus    c = Typ Conc Engstrahlend elliptisch 
da =  dimmbar Dali     6 =  Länge 676mm 
l = Typ Lite       12 = Länge 1264mm 
w = Typ Wide Breitstrahlend   15 = Länge 1558mm 
m =  Typ Medium Tief- / Breitstrahlend  18 = Länge 1852mm 
u =  Typ UGR <19  

 

Artikel -Beispiele  Technische Angaben  Artikel Nr.  Preis  

3F TANK Atex Lite L 676mm 2x9W, 3056lm, 4000K ein/aus 123.tankl .6ea .45 686.- 

3F TANK Atex Wide L 1264mm 45W, 6459lm, 4000K Dali 123.tankw .12d a.45 1ô035.- 

3F TANK Atex Medium L 1558mm 55W, 8038lm, 4000K ein/aus 123.tankm .15 ea .45 1ô026.- 

3F TANK Atex UGR L 1852mm 40W, 6311lm, 4000K Dali 123.tanku.18d a.45 1ô150.- 

3F TANK Atex Conc L 1264mm 45W, 6511lm, 4000K ein/aus 123.tankc.12ea.45 920.- 

3F TANK Aufhängungshalterung Paar 2 Stk., für Seilabhängung 123.tank.ah.45 46.- 

3F TANK Wandbefestigungsbügel (Ausleger, schwenkbar) Paar 2 Stk. 123.tank.wb.45 26.- 

Seilabhängung SET 2 Stk. Länge 3 Meter / 1.5mm²  123.seil.3.45 39.- 
 

Leuchten auch mit Lichtfarbe 6500K erhältlich, auf Anfrage! 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Installation als Decken-, Hänge- 
oder Wandleuchte. 
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Technische Leuchten höherer Schutzart LED 
 
Feuchtraumleuchte XTREME EX, IP66 
Gehäusematerial Aluminium (A6063) 
Geeignet für besonders brennbaren und explosionsfähigen Umgebungen 
EX - Zonen 1, 2, 21, 22 
Durchgangsverdrahtung möglich 
Leuchte geprüft auf Schlagfestigkeit IK10 
Umgebungstemperatur: -30 bis +50°C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Artikel  Technische Angaben  Artikel Nr.  Preis  

EXTREME EX, 1335x115x63mm 40W, 4800lm, 4000K 182.xtr.ex.20 794.- 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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LED - Konverter & Lichtsteuerungen  

 
         Mit einem Klick auf das gewünschte Kapitel direkt zum entsprechenden Abschnitt gelangen 

 
 

LED - Konverter Konstantspannung ................................ ................................ .......................  43 

LED - Konverter Konstantstrom ................................ ................................ .............................  56 

Lichtsteuerungskomponenten ................................ ................................ ................................  67 

Lichtsteuerung basicDIM ................................ ................................ ................................ .......  71 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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LED - Konverter Konstantspannung 
 
CV-24 -020W  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CV-24 -020W -F 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CV-24 -030W -F 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  20W, 24V 

Masse L x B x H  113 x 44 x 28mm 
Artikel Nr.  160.043-024-020.20 

Preis  42.- 

Technische Angaben  20W, 24V 

Masse L x B x H  128 x 50 x 13mm 
Artikel Nr.  160.043-024-021.20 

Preis  45.- 

Technische Angaben  30W, 24V 

Masse L x B x H  155 x 53 x 16mm 
Artikel Nr.  160.043-024-031.20 

Preis  49.- 

Infos  
 

Á flache Bauform 

Á DC tauglich 

 

Infos  
 

Á flache Bauform 
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LED - Konverter Konstantspannung 
 
LCV-60W -24  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LCV-120W -24  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LCV-180W -24  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  60W, 24V 

Masse L x B x H  180 x 52 x 30mm 
Artikel Nr.  170.led.lcv60w.45 

Preis  65.77 

Technische Angaben  120W, 24V 

Masse L x B x H  300 x 40 x 30mm 
Artikel Nr.  170.led.lcv120w.45 

Preis  94.43 

Technische Angaben  180W, 24V 

Masse L x B x H  345 x 50 x 35mm 
Artikel Nr.  170.led.lcv180w.45 

Preis  126.27 

Infos  
 

Á passt in 50mm Bohrloch 
 

 

Infos  
 

Á passt in 62mm Bohrloch 
 

Infos  
 

Á passt in 60mm Bohrloch 
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LED - Konverter Konstantspannung 
 
LC-18W -24  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LC-35W -24  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LC-60W -24  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  18W, 24V 

Masse L x B x H  127 x 43 x 30mm 
Artikel Nr.  15.lc.18sp24ea.28 

Preis  19.- 

Technische Angaben  35W, 24V 

Masse L x B x H  142 x 43 x 30mm 
Artikel Nr.  15.lc.35sp24ea.28 

Preis  29.- 

Technische Angaben  60W, 24V 

Masse L x B x H  225 x 43 x 30.2mm 
Artikel Nr.  15.lc.60sp24ea.28 

Preis  43.- 

Infos  
 

Á 5 Jahre Garantie 
 

 

Infos  
 

Á 5 Jahre Garantie 
 

Infos  
 

Á 5 Jahre Garantie 
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LED - Konverter Konstantspannung 
 
LC-100W -24  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LC-200W -24  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  100W, 24V 

Masse L x B x H  295 x 43 x 30mm 
Artikel Nr.  15.lc.100sp24ea.28 

Preis  56.- 

Technische Angaben  200W, 24V 

Masse L x B x H  325 x 43 x 30mm 
Artikel Nr.  15.lc.200sp24ea.28 

Preis  97.- 

Infos  
 

Á 5 Jahre Garantie 
 

 

Infos  
 

Á 5 Jahre Garantie 
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LED - Konverter Konstantspannung 
 
CV-X-24 -012 W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NPF-40 -24  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NPF-60 -24  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  12W, 24V 

Masse L x B x H  50 x 48 x 24mm  
Artikel Nr.  160.200-022-012.20 

Preis  39.- 

Technische Angaben  40W, 24V 

Masse L x B x H  150 x 53 x 35mm 
Artikel Nr.  167.npf40-24.45 

Preis  74.- 

Technische Angaben  60W, 24V 

Masse L x B x H  150 x 53 x 35mm 
Artikel Nr.  167.npf60-24.45 

Preis  81.- 

Infos  
 

Á mit Anschlusskabel PRI (0.3m / 2 x 0.75mm²)  
Á mit Anschlusskabel SEC (0.3m / 2 x 0.75mm²) 

 

Infos  
 

Á mit Anschlusskabel PRI (0.2m / 2 x 0.75mm²)  

Á mit Anschlusskabel SEC (0.2m / 2 x 1mm²) 
Á kompakte Bauform 

Á passt in UP Dose Grösse 1 

Á max. Länge SEC = 5m 

 

Infos  
 

Á mit Anschlusskabel PRI (0.3m / 2 x 0.75mm²)  

Á mit Anschlusskabel SEC (0.3m / 2 x 0.75mm²) 
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LED - Konverter Konstantspannung 
 
NPF-90 -24  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NPF-120 -24  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NPF-200 -24  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  90W, 24V 

Masse L x B x H  171 x 63 x 37.5mm  
Artikel Nr.  167.npf60-24.45 

Preis  116.- 

Technische Angaben  120W, 24V 

Masse L x B x H  191 x 63 x 37.5mm  
Artikel Nr.  167.npf120-24.45 

Preis  133.- 

Technische Angaben  200W, 24V 

Masse L x B x H  195 x 68 x 39.5mm  
Artikel Nr.  167.npf200-24.45 

Preis  173.- 

Infos  
 

Á mit Anschlusskabel PRI (0.3m / 2 x 0.75mm²)  
Á mit Anschlusskabel SEC (0.3m / 2 x 2.5mm²) 

 

Infos  
 

Á mit Anschlusskabel PRI (0.3m / 2 x 0.75mm²)  

Á mit Anschlusskabel SEC (0.3m / 2 x 2.5mm²)  

 

Infos  
 

Á mit Anschlusskabel PRI (0.3m / 2 x 0.75mm²)  
Á mit Anschlusskabel SEC (0.3m / 2 x 1.5mm²) 
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LED - Konverter Konstantspannung 
 
CV-P-24 -02 5W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CV-P-24 -050 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CV-P-24 -100 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  25W, 24V 

Masse L x B x H  127 x 52 x 30mm 
Artikel Nr.  160.200-003-026.20 

Preis  69.- 

Technische Angaben  50W, 24V 

Masse L x B x H  184 x 61 x 32mm 
Artikel Nr.  160.200-003-051.20 

Preis  94.- 

Technische Angaben  100W, 24V 

Masse L x  B x H  210 x 67 x 34mm 
Artikel Nr.  160.200-003-101.20 

Preis  139.- 

Infos  
 

Á DC tauglich 

Á Pout: 2.5-25W 

Á Dimmbereich >1% 

Infos  
 

Á DC tauglich 

Á Pout: 12-50W 

Á Dimmbereich >5% 

Infos  
 

Á DC tauglich 
Á Pout: 34-100W 

Á Dimmbereich >5% 
Á Flicker-free nach IEEE 1789 
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LED - Konverter Konstantspannung 
 
LC-18 W-24  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LCA-35 W-24  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LCA-60 W-24  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  18W, 24V 

Masse L x B x H  130 x 43 x 30mm 
Artikel Nr.  15.lc.18sp24da.28 

Preis  50.- 

Technische Angaben  35W, 24V 

Masse L x  B x H  195 x 43 x 30.2mm 
Artikel Nr.  15.lca.35sp24da.28 

Preis  64.- 

Technische Angaben  60W, 24V 

Masse L x B x H  225 x 43 x 30.2mm 
Artikel Nr.  15.lca.60sp24da.28 

Preis  78.- 

Infos  
 

Á DC tauglich 

Á one4all (DALI DT6, DSI, switchDIM, 
corridorFUNCTION) 

Á lumDATA (Leuchtendaten, Energiebericht und 

Diagnose & Wartung) 

Á 5 Jahre Garantie 

Infos  
 

Á DC tauglich 
Á one4all (DALI DT6, DSI, switchDIM, 

corridorFUNCTION) 
Á lumDATA (Leuchtendaten, Energiebericht und 

Diagnose & Wartung) 

Á 5 Jahre Garantie 
 

 

Infos  
 

Á DC tauglich 
Á one4all (DALI DT6, DSI, switchDIM, 

corridorFUNCTION) 
Á lumDATA (Leuchtendaten, Energiebericht und 

Diagnose & Wartung) 

Á 5 Jahre Garantie 
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LED - Konverter Konstantspannung 
 
LCA-100W -24  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LCA-150W -24  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  100W, 24V 

Masse L x B x H 295 x 43 x 30mm 
Artikel Nr.  15.lca100sp24da.28 

Preis  93.- 

Technische Angaben  150W, 24V 

Masse L x B x H  325 x 43 x 30mm 
Artikel Nr.  15.lca150sp24da.28 

Preis  121.- 

Infos  
 

Á DC tauglich 

Á one4all (DALI DT6, DSI, switchDIM, 
corridorFUNCTION) 

Á lumDATA (Leuchtendaten, Energiebericht und 

Diagnose & Wartung) 

Á 5 Jahre Garantie 

Infos  
 

Á DC tauglich 
Á one4all (DALI DT6, DSI, switchDIM, 

corridorFUNCTION) 
Á lumDATA (Leuchtendaten, Energiebericht und 

Diagnose & Wartung) 

Á 5 Jahre Garantie 
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LED - Konverter Konstantspannung 
 
CV-D-24 -050 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CV-D-24 -080 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CV-D-24 -160 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  18-50W, 24V 

Masse L x B x H  345 x 32 x 22mm 
Artikel Nr.  160.200-010-051.20 

Preis  159.- 

Technische Angaben  30-80W, 24V 

Masse L x B x H  345 x 32 x 22mm 
Artikel Nr.  160.200-010-081.20 

Preis  199.- 

Technische Angaben  60-160W, 24V 

Masse L x B x H  300 x 50 x 35mm 
Artikel Nr.  160.200-010-161.20 

Preis  289.- 

Infos  
 

Á 4-Kanal 

Á DC tauglich 
Á Dimmbereich >1%  

Á DT6 oder DT8 Tunable White (DIP Switch) 

Á Flicker-free nach IEEE 1789 

Infos  
 

Á 4-Kanal 

Á DC tauglich 
Á Dimmbereich >1%  

Á DT6 oder DT8 Tunable White (DIP Switch) 

Á Flicker-free nach IEEE 1789 

Infos  
 

Á 2-Kanal 
Á DC tauglich 

Á Dimmbereich >1%  
Á DT6 oder DT8 Tunable White (DIP Switch) 

Á Flicker-free nach IEEE 1789 
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LED - Konverter Konstantspannung 
 
PWM-60W -24V  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PWM-90W -24V  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PWM-120W -24V  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  60W, 24V 

Masse L x B x H  155 x 53 x 35mm 
Artikel Nr.  167.pwm60-24da.45 

Preis  114.- 

Technische Angaben  90W, 24V 

Masse L x B x H  171 x 63 x 37.5mm 
Artikel Nr.  167.pwm90-24da.45 

Preis  169.- 

Technische Angaben  120W, 24V 

Masse L x B x H  191 x 63 x 37.5mm 
Artikel Nr.  167.pwm120-24da.45 

Preis  173.- 

Infos  
 

Á mit Anschlusskabel PRI / SEC je 0.3m 

 

 

Infos  
 

Á mit Anschlusskabel PRI / SEC je 0.3m 

 

 

Infos  
 

Á mit Anschlusskabel PRI / SEC je 0.3m 
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LED - Konverter Konstantspannung 
 
PWM-200W -24V  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ELG-75W -24V  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ELG-100W -24V  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  200W, 24V 

Masse L x B x H  195 x 68 x 39.5mm  
Artikel Nr.  167.pwm200-24da.45 

Preis  205.- 

Technische Angaben  75W, 24V 

Masse L x B x H  180 x 63 x 35.5mm  
Artikel Nr.  167.elg75-24da.45 

Preis  131.- 

Technische Angaben  100W, 24V 

Masse L x B x H  199 x 63 x 35.5mm 
Artikel Nr.  167.elg100-24da.45 

Preis  145.- 

Infos  
 

Á mit Anschlusskabel PRI / SEC je 0.3m 

 

 

Infos  
 

Á mit Anschlusskabel PRI / SEC je 0.3m 

 

 

Infos  
 

Á mit Anschlusskabel PRI / SEC je 0.3m 
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LED - Konverter Konstantspannung 
 
ELG-150W -24V  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ELG-200W -24V  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ELG-240W -24V  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  150W, 24V 

Masse L x B x H  219 x 63 x 35.5mm 
Artikel Nr.  167.elg150-24da.45 

Preis  156.- 

Technische Angaben  200W, 24V 

Masse L x B x H  244 x 71 x 37.5mm  
Artikel Nr.  167.elg200-24da.45 

Preis  186.- 

Technische Angaben  240W, 24V 

Masse L x B x H  244 x 71 x 37.5mm 
Artikel Nr.  167.elg240-24da.45 

Preis  178.- 

Infos  
 

Á mit Anschlusskabel PRI / SEC je 0.3m 

 

 

Infos  
 

Á mit Anschlusskabel PRI / SEC je 0.3m 

 

 

Infos  
 

Á mit Anschlusskabel PRI / SEC je 0.3m 
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LED - Konverter Konstantstrom 
 
CC-350 -003 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CC-700 -004 W-S 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CC-350 -019 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  3W, 350mA 

Masse L x B x H  65 x 29 x 18mm  
Artikel Nr.  160.2579835003.20 

Preis  27.- 

Technische Angaben  4W, 700mA 

Masse L x B x H  54 x 27 x 21mm 
Artikel Nr.  160.043-700-05.20 

Preis  30.- 

Technische Angaben  19W, 350mA 

Masse L x B x H  116 x 41 x 25mm 
Artikel Nr.  160.043-350-21.20 

Preis  39.- 

Infos  
 

Á DC tauglich 

Á mit Anschlusskabel PRI (0.18m / 2 x 0.5mm²)  
Á mit Anschlusskabel SEC (0.18m / 2 x 0.35mm²) 

Á kompakte Bauform 

Á Uout: 2.5-6V 

Infos  
 

Á DC tauglich 

Á Serienverkabelung möglich 

Á Uout: 2-54V 

Infos  
 

Á Uout: 2.7-10V 
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LED - Konverter Konstantstrom 
 
CC-700 -020 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CC-500 -021 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CC-700 -040 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  20W, 700mA 

Masse L x B x H  113 x 44 x 28mm 
Artikel Nr.  160.043-700-20.20 

Preis  39.- 

Technische Angaben  21W, 500mA 

Masse L x B x H  116 x 41 x 25mm 
Artikel Nr.  160.043-500-21.20 

Preis  39.- 

Technische Angaben  40W, 700mA 

Masse L x B x H  127 x 43 x 28mm 
Artikel Nr.  160.043-700-42.20 

Preis  59.- 

Infos  
 

Á DC tauglich 

Á Serienverkabelung möglich 

Á Uout: 2-42V 

Infos  
 

Á Uout: 29-57V 

Infos  
 

Á DC tauglich 
Á Uout: 2-29V 
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LED - Konverter Konstantstrom 
 
CC-X-350 -004 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CC-X-700 -04W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  4W, 350mA 

Masse L x B x H  79 x 43.5 x 25.5mm  
Artikel Nr.  160.2744035005.20 

Preis  39.- 

Technische Angaben  4W, 700mA 

Masse L x B x H  79 x 43.5 x 25.5mm  
Artikel Nr.  160.2744070005.20 

Preis  39.- 

Infos  
 

 

Á mit Anschlusskabel PRI (0.3m / 2 x 0.75mm²)  

Á mit Anschlusskabel SEC (0.2m / 2 x 0.75mm²) 

Á Uout: 3-6V 

Infos  
 

Á mit Anschlusskabel PRI (0.3m / 2 x 0.75mm²)  

Á mit Anschlusskabel SEC (0.2m / 2 x 0.75mm²) 

Á Uout: 3-12V 
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LED - Konverter Konstantstrom 
 
LC-180 -350 -15 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CC-P-260 -009 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CC-P-260 -012 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  15W, 180-350mA 

Masse L x B x H  101.5 x 51 x 29.5mm  
Artikel Nr.  15.lca.15w.flex.28 

Preis  24.- 

Technische Angaben  9W, 260mA 

Masse L x B x H  100 x 40 x 22mm 
Artikel Nr.  160.043-260-09.20 

Preis  44.- 

Technische Angaben  12W, 260mA 

Masse L x B x H  100 x 40 x 22mm 
Artikel Nr.  160.043-260-12.20 

Preis  49.- 

Infos  
 

Á Dimmbereich >5% 
Á Uout: 15-35V 

Infos  
 

Á Dimmbereich >5% 
Á Uout: 24-46V 

Infos  
 

Á Ausgangsstrom wählbar: 180mA/250mA/350mA 

Á Dimmbereich >5% 

Á Uout: 28-42V 
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LED - Konverter Konstantstrom 
 
CC-P-350 -018 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CC-P-500 -022 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CC-P-700 -022 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  17.5W, 350mA 

Masse L x B x H  116 x 41 x 25mm 
Artikel Nr.  160.043-350-19.20 

Preis  54.- 

Technische Angaben  22W, 500mA 

Masse L x B x H  113 x 44 x 28mm 
Artikel Nr.  160.043-500-22.20 

Preis  54.- 

Technische Angaben  22W, 700mA 

Masse L x B x H  113 x 44 x 28mm 
Artikel Nr.  160.043-700-22.20 

Preis  54.- 

Infos  
 

Á Dimmbereich >5% 
Á Uout: 20-44V 

Infos  
 

Á Dimmbereich >5% 
Á Uout: 14-32V 

Infos  
 

Á Dimmbereich >5% 

Á Uout: 28-50V 
Á mit Anschlusskabel PRI (0.15m / 2 x 0.75mm²)  

Á mit Anschlusskabel SEC (0.3m / 2 x 0.5mm²) 

Á DC tauglich 
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LED - Konverter Konstantstrom 
 
CC-P-700 -040 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CC-P-900 -040 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CC-P-1050 -045 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  40W, 700mA 

Masse L x B x H  166 x 52 x 24mm 
Artikel Nr.  160.200-006-002.20 

Preis  74.- 

Technische Angaben  40W, 900mA 

Masse L x B x H  166 x 52 x 24mm 
Artikel Nr.  160.200-007-001.20 

Preis  74.- 

Technische Angaben  45W, 1050mA 

Masse L x B x H  166 x 53 x 23mm 
Artikel Nr.  160.200-004-001.20 

Preis  74.- 

Infos  
 

Á DC tauglich 

Á Dimmbereich >5% 

Á Uout: 22-44V 

Infos  
 

Á DC tauglich 

Á Dimmbereich >5% 

Á Uout: 22-43V 

Infos  
 

Á DC tauglich 

Á Dimmbereich >5% 

Á Uout: 28-56V 
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LED - Konverter Konstantstrom 
 
KGP-200 -550 -20 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PD-125 -500 -20W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LC-100 -400 -14 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  20W, 200-550mA 

Masse L x B x H mi t Zugentl.  116 x 40.5 x 22mm  
Masse L x B x H ohne Zugentl.  78 x 40.5 x 22mm 

Artikel Nr.  inkl. Zugentl.  03.cc20.dapu.28 

Preis  inkl. Zugentl.  52.- 

Technische Angaben  20W, 125-500mA 

Masse L x B x H  146 x 44 x 30mm 
Artikel Nr.  10.pd.20w.da.28 

Preis  59.- 

Technische Angaben  14W, 100-400mA 

Masse L x B x H  97 x 43 x 30mm 
Artikel Nr.  15.lc.14w.o4a.28 

Preis  59.- 

Infos  
 

Á DC tauglich 

Á Dimmbereich >1% 
Á Uout: 10-54V 
Á Programmierbar via NFC 

Infos  
 

Á DC tauglich 

Á Dimmbereich >1% 
Á Uout: 7.5-42V 

Á Programmierbar via NFC 

Á corridorFUNCTION 

Infos  
 

Á Ausgangsstrom einstellbar in 50mA-Steps 

Á Dimmbereich >2% 
Á Uout: 3-45V 
Á Abnehmbare Zugentlastung 
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LED - Konverter Konstantstrom 
 
LC-100 -1050 -20 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MC-D-260 -350 -010 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MC-D-500 -700 -010 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  20W, 100-1050mA 

Masse L x B x H  120 x 51 x 29.5mm  
Artikel Nr.  15.lc.20w.o4a.28 

Preis  59.- 

Technische Angaben  10W, 260-350mA 

Masse Ø x H  57 x 24mm 
Artikel Nr.  160.200-018-010.20 

Preis  69.- 

Technische Angaben  10W, 500-700mA 

Masse Ø x H  57 x 24mm 
Artikel Nr.  160.200-019-010.20 

Preis  69.- 

Infos  
 

Á Dimmbereich >1% 

Á Uout: 6-28V 
Á passt in 62mm Bohrloch 
Á mit Anschlusskabel (0.12m / 2 x 0.75mm ² ) 

Infos  
 

Á Dimmbereich >1% 

Á Uout: 6-20V 
Á passt in 62mm Bohrloch 
Á mit Anschlusskabel (0.12m / 2 x 0.75mm ² ) 

Infos  
 

Á DC tauglich 

Á Dimmbereich >1% 
Á Uout: 7-44V 

Á Programmierbar via NFC 

Á corridorFUNCTION 
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LED - Konverter Konstantstrom 
 
MIJO -PU-250-90 0-20W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MIJO -DA-250-70 0-20W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MAJO-DA-35 0-950 -50W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  13-20W, 250-900mA 

Masse L x B x H  111 x 52 x 22mm 
Artikel Nr.  170.mijo.push.45 

Preis  65.- 

Technische Angaben  12-20W, 250-700mA 

Masse L x B x H  111 x 52 x 22mm 
Artikel Nr.  170.mijo.dali.45 

Preis  74.- 

Technische Angaben  18.5-50W, 350-950mA 

Masse L x B x H  124 x 79 x 22mm 
Artikel Nr.  170.majo.dali.45 

Preis  136.- 

Infos  
 

Á Uout: 3-49V 

Á Hybrid Dimmung 

Á Stromeinstellung mittels DIP-Switch 

Infos  
 

Á Uout: 10-53V 

Á Hybrid Dimmung 

Á Stromeinstellung mittels DIP-Switch 

Infos  
 

Á Uout: 3-53V 

Á Hybrid Dimmung 
Á Stromeinstellung mittels DIP-Switch 
Á 12V/24V möglich 
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LED - Konverter Konstantstrom 
 
MC-D-180 -500 -012 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MC-D-260 -700 -025 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MC-D-150 -700 -025 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  12W, 180-500mA 

Masse L x B x H  119 x 52 x 23mm 
Artikel Nr.  160.043-001-012.20 

Preis  69.- 

Technische Angaben  25W, 260-700mA 

Masse L x B x H  119 x 52 x 23mm 
Artikel Nr.  160.043-001-025.20 

Preis  74.- 

Technische Angaben  10W, 500-700mA 

Masse L x B x H  119 x 52 x 23mm 
Artikel Nr.  160.043-003-025.20 

Preis  74.- 

Infos  
 

Á DC tauglich 

Á Hybrid Dimmung 
Á Dimmbereich >1% 

Á Uout: 20-60V 

Á passt in 68mm Bohrloch 

Á mit Anschlusskabel SEC (0.3m / 2 x 0.75mm2) 

Infos  
 

Á Hybrid Dimmung 

Á Dimmbereich >0.5% 

Á Uout: 2-42V 
Á passt in 68mm Bohrloch 

Á mit Anschlusskabel SEC (0.3m / 2 x 0.35mm2) 
Á Flicker-free nach IEEE 1789 

Infos  
 

Á DC tauglich 

Á Hybrid Dimmung 
Á Dimmbereich >1% 

Á Uout: 15-54V 
Á passt in 68mm Bohrloch 

Á mit Anschlusskabel SEC (0.3m / 2 x 0.75mm2) 
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LED - Konverter Konstantstrom 
 
MC-D-260 -700 -025 W-TW 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MC-D-250 -1000 -050 W-TW 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MC-D-350 -1400 -080 W 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  25W, 260-700mA 

Masse L x B x H  124 x 64 x 23mm 
Artikel Nr.  160.043-002-025.20 

Preis  79.- 

Technische Angaben  50W, 250-1000mA 

Masse L x B x H  210 x 50 x 32mm 
Artikel Nr.  160.2571602499.20 

Preis  149.- 

Technische Angaben  80W, 350-1400mA 

Masse L x B x H  359 x 30 x 21mm 
Artikel Nr.  160.200-011-080.20 

Preis  109.- 

Infos  
 

Á Dimmbereich >0.1% 

Á DT8, nur 1 Adresse für TW-Steuerung 

Á PushDIM: Farben mischen /  Helligkeit anpassen 
mit einem Taster 

Á Uout: 8-52V 
Á passt in 68mm Bohrloch 

Infos  
 

Á DC tauglich 

Á Dimmbereich >1% 

Á Uout: 20-56V 

Infos  
 

Á DC tauglich 
Á Dimmbereich >2% 

Á DT8, nur 1 Adresse für TW-Steuerung 
Á PushDIM: Farben mischen /  Helligkeit anpassen 

mit 2 Taster oder Doppel-Drucktaster 

Á Uout: 10-50V 
Á passt in 68mm Bohrloch 

Á Flicker-free nach IEEE 1789 
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Lichtsteuerungskomponenten 
 
CM DALI Steuermodul  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CM DALI/TW Steuermodul  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CM DALI/RGB(W) Steuermodul  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  PRI 12-36V DC / SEC 12-36V DC 

Masse L x B x H  167 x 29.6 x 20mm  
Artikel Nr.  160.2571600899.20 

Preis  109.- 

Technische Angaben  PRI 12-24 DC / SEC 12-24V DC 

Masse L x B x H  167 x 29.6 x 20mm  
Artikel Nr.  160.2571600879.20 

Preis  144.- 

Technische Angaben  PRI 12-24 DC / SEC 12-24V DC 

Masse L x B x H  167 x 29.6 x 20mm  
Artikel Nr.  160.2571600889.20 

Preis  144.- 

Infos  
 

Á Dimmbereich >0.1% 

Á max. 4 x 2.5A 

Á 4 x 60W bei 24V 
Á DT8, nur 1 Adresse für TW-Steuerung 

Á PushDIM: Farben mischen /  Helligkeit anpassen 
mit einem Taster 

Á flache Bauform 

Á Flicker-free nach IEEE 1789 

Infos  
 

Á Dimmbereich >0.1% 

Á max. 4 x 2.5A 

Á 4 x 60W bei 24V 
Á DT8, nur 1 Adresse für TW-Steuerung 

Á PushDIM: Farben mischen /  Helligkeit anpassen 
mit einem Taster 

Á flache Bauform 

Á Flicker-free nach IEEE 1789 

Infos  
 

Á Dimmbereich >0.1% 
Á max. 10A 

Á 240W bei 24V / 120W bei 12V 
Á flache Bauform 

Á Flicker-free nach IEEE 1789 
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Lichtsteuerungskomponenten 
 
CM-X DALI Steuermodul  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CM DALI/PC Steuermodul  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CM PUSH Steuermodul  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  PRI 12-24V DC / SEC 12-24V DC 

Masse L x B x H  181 x 74 x 38mm 
Artikel Nr.  160.2571602299.20 

Preis  169.- 

Technische Angaben  2-200W 

Masse L x B x H  45 x 45 x 20.5mm  
Artikel Nr.  160.210-007-000.20 

Preis  89.- 

Technische Angaben  2-300W 

Masse L x B x H  45 x 45 x 22mm  
Artikel Nr.  160.210-001-10.20 

Preis  59.- 

Infos  
 

Á Dimmbereich >5% 

Á Umwandler von Phasenabschnitt auf DALI 

Á Anschluss: max. 10 Treiber/Leuchten 
oder max. 200W 

Á einstellbares Minimum 

Á passt in UP Dose E-No. 372 002 929 

Infos  
 

Á Dimmbereich >5% 

Á einstellbares Minimum 

Á passt in UP Dose E-No. 372 002 929 
Á kompatibel mit Drucktaster E-No. 554 528 000 

Á 1 Taster-Eingang (potentialfreier Kontakt)  
Á mehrerer Taster anschliessbar 

Infos  
 

Á Dimmbereich >0.1% 
Á 4x 120W bei 24V 

Á mit Anschlusskabel PRI (0.4m / 4 x 0.75mm² )  
Á mit Anschlusskabel SEC (0.4m / 5 x 0.75mm²)  

Á 4 Kanäle für 1-farbige, TW od. RGB(W) Steuerung 

Á Serienverkabelung möglich 

Á Flicker-free nach IEEE 1789 
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Lichtsteuerungskomponenten 
 
CM PUSH/ZIGBEE Steuermodul  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DR PC Drehregler  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DR DALI Drehregler  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  2-200W 

Masse L x B x H  45 x 45 x 20.5mm  
Artikel Nr.  160.210-003-000.20 

Preis  89.- 

Technische Angaben  2-350W 

Masse B x H x T 54 x 54 x 42mm, ET 24mm 
Artikel Nr.  160.210-005-000.20 

Preis  99.- 

Technische Angaben  selbstversorgt 

Masse B x H x T 54 x 54 x 43mm, ET 24mm 
Artikel Nr.  160.210-004-000.20 

Preis  119.- 

Infos  
 

Á einstellbares Minimum 

Á letzter Dimmwert bleibt auch nach Stromausfall 

gespeichert 
Á stufenloses Dimmen 

Á kompatibel mit Feller Modularsystem Edizio 

Infos  
 

Á einstellbares Minimum 

Á letzter Dimmwert bleibt auch nach Stromausfall 

gespeichert 
Á bis zu 25 Leuchten pro Drehregler steuerbar 

Á kompatibel mit Feller Modularsystem Edizio 

Infos  
 

Á Dimmbereich >5% 
Á Reichweite max. 20 Meter 

Á einstellbares Minimum 
Á passt in UP Dose E-No. 372 002 929 

Á kompatibel mit Drucktaster E-No. 554 528 000 

Á 1 Taster-Eingang (230V) 
Á integrierbar in Smart Home Systeme 

(Google Assistant, Amazon Alexa und Philips Hue) 
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Lichtsteuerungskomponenten 
 
DR DALI/TW Drehregler  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DR DALI/RGB(W) Drehregler  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RC RGB(W) Fernbedienung  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

Technische Angaben  selbstversorgt 

Masse B x H x T 58 x 58 x 50.7mm, ET 32mm 
Artikel Nr.  160.210-004-079.20 

Preis  129.- 

Technische Angaben  selbstversorgt 

Masse B x H x T 58 x 58 x 50.7mm, ET 32mm 
Artikel Nr.  160.210-004-089.20 

Preis  129.- 

Technische Angaben  Für 4 Zonen 

Masse B x H x T 51 x 152 x 18mm 
Artikel Nr.  160.2571601799.20 

Preis  129.- 

Infos  
 

Á kompatibel mit DT8 DALI Treiber 

Á bis zu 50 Leuchten pro Drehregler steuerbar 

Á kompatibel mit Feller Modularsystem Edizio 

Infos  
 

Á Reichweite max. 20 Meter 

Á inkl. Batterie 

Á kompatibel mit 4 -Kanal Funk-Steuermodul 
Á max. 30 Empfänger 

Infos  
 

Á kompatibel mit DT8 DALI Treiber 
Á bis zu 50 Leuchten pro Drehregler steuerbar 

Á kompatibel mit Feller Modularsystem Edizio 
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Lichtsteuerung basicDIM  
 
Die Casambi - Ready Steuerungstechnologie basicDIM Wireless erlaubt eine vielfältige, 
professionelle Interaktion mit allen Leuchten in einem Raum ï ganz intuitiv und ohne 
zusätzliche Verkabelung 
 
 
Die Basis für das drahtlose Lichtmanagement wird in 
der Leuchte mit dem LED - Modul, einem 24 V 

Konstantspannungs- oder DALI - Treiber und einem 

Modul basicDIM Wireless gelegt.  
Die Steuerungsprofile werden bereits während der 

Leuchtenproduktion hinterlegt. Die Bedienung durch 
den Nutzer erfolgt wahlweise über die 4remote  BT App 

oder das User Interface. 

 
 

 
Bis zu 127 Lichtpunkte lassen sich bequem via 
Bluetooth ansteuern: Ein- und Ausschalten oder 

Dimmen ist genauso einfach wie das Gruppieren von 
Leuchten und das Festlegen von Lichtszenen. 

Tunable White - Leuchten verändern nach Belieben 

ihre Farbtemperatur und der direkte und indirekte 
Lichtanteil lässt sich einfach anpassen. Auch für die 

Integration von Sensoren ist alles vorbereitet.  

 
 

basicDIM Wireless ist die ideale Lösung, um eine konventionelle Beleuchtung ohne baulichen Aufwand zu 
modernisieren. Dabei ist dem Einsatzbereich kaum eine Grenze gesetzt. In Bürogebäuden beispielsweise, 

profitiert jeder Raum und jede Zone von der einfach zu bedie nenden und multifunktionalen Intelligenz des 
Systems. 

 

 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Lichtsteuerung basicDIM  
 
Systemaufbau  
 
Die drahtlose Kommunikation beginnt in der Leuchte. 
Der Nutzer kommuniziert via 4remote BT App oder 

User Interface mit den basicDIM Wireless Modulen, 
welche die Informationen über den DALI Treiber 

PREMIUM bzw. den constant voltage 24V Treibern an 

das LED - Modul weitergibt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Dank der premium (PRE) Treiberserie mit 
integrierter basicDIM Wireless Technologie geht der 

Leuchtenaufbau noch einfacher von der Hand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Lichtsteuerung basicDIM  
 
Vorteile  
 
Die Vorteile für den Leuchtenhersteller (Produktion) auf einen Blick   
- Einfach parametrisieren  

- Leuchten Eigenschaften definieren  
- Leuchten Eigenschaften drahtlos zuweisen  

 

Die Vorteile für den Inbetriebnehmer (Installation) auf einen Blick  
- Intuitiv via 4remote BT App in Betrieb nehmen, programmieren und steuern  

- Drahtlos einfach Leuchten lokalisieren und zuordnen  
- System schnell adaptieren  

 

Die Vorteile für den Gebäudebetreiber auf einen Blick  
- Einfach modernisieren  

- Energieverbrauch senken  
- Räume multifunktional nutzen  

- Licht individuell drahtlos anpassen  
 

Die Vorteile für den Nutzer auf einen Blick   

- Individuelles bedienen der Leuchten  
- Einfache grafische Leuchtenauswahl  

- Lichtfarbe und -intensität intuitiv anpassen 

 
Beispiel: Grossraumbüro  

 
 
Energie sparen in Großraumbüros  

Eine große Anzahl an Leuchten und lange Betriebszeiten 
eröffnen ein hohes Co - Einsparpotenzial. Die Umstellung einer 

konventionellen T8 - Beleuchtung auf LED senkt die 

Energiekosten bereits um 40 Prozent. Mit basicDIM Wireless 
lassen sich die Leuchten ohne jegliche DALI - Verdrahtung 

dimmen, was die Energiekosten um weitere 20 Prozent 
reduzieren kann.  
 
 

 
 
Hauptnutzen:  Energieeinsparung bis zu 60 %  
Steuerungskonzept:  Leuchten (-gruppen) 

tageszeitabhängig automatisch dimmen 
Inbetriebnahme:  Automatisch eingestellte Lichtszenen 

mit individueller Einflussmöglichkeit 

Individuelle Bedienung:  Ein- und ausschalten,  
Szenen abrufen, dimmen 

 
 

 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
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Lichtsteuerung basicDIM  
 
Komponenten  
 
 
basicDIM Wireless Modul G2  
Casambi Ready Funk - Module 

 

- Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS - Gerät 

- Kein externes Gateway notwendig 
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf  

- Bis zu 250 Notes  

- Kleine Bauform, ideal für den Leuchteneinbau 
- Digitaler Ausgang: DALI kompatibel 

- Einen unabhängigen Tastereingang 
- Einfache Implementierung von RGB- und Farbtemperaturregelungen 

- Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich 

- 5 Jahre Garantie 
 
 
 
 

Artikel  Technische Angaben  Artikel Nr.  Preis  

basicDIM Wireless Modul G2 LxBxH=58.2x30x15.3mm 15.basicdim.wm.28 143.- 
 

 
 
basicDIM Wireless Passive Modul G2  
Casambi Ready Funk - Module 

 
 
 

 

- Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS - Gerät 

- Kein externes Gateway notwendig 

- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf  
- Bis zu 250 Notes  

- Kleine Bauform, ideal für den Leuchteneinbau 
- Digitaler Ausgang: DALI kompatibel 

- Versorgung über DALI-Leitung 

- 4 unabhängige Taster-Eingänge 
- Einfache Implementierung von RGB- und Farbtemperaturregelungen 

- Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich 
- 5 Jahre Garantie 

 
 

 
 

Artikel  Technische Angaben  Artikel Nr.  Preis  

basicDIM Wireless Passive Modul G2 LxBxH=58.2x30x15.3mm 15.basicdim.pm.28 143.- 
 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

 

mailto:becalicht@becalicht.ch
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Lichtsteuerung basicDIM  
 
Komponenten  
 
 
basicDIM Wireless PWM CV 4CH  
Casambi Ready Funk - Module 

 
 
 

- Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS - Gerät 

- Kein externes Gateway notwendig 

- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf  
- Bis zu 250 Notes  

- Kleine Bauform, ideal für den Leuchteneinbau 
- 4 PWM - Ausgänge 

- Einfache Implementierung von RGB- und Farbtemperaturregelungen 
- Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich 

- 5 Jahre Garantie 
 
 

Artikel  Technische Angaben  Artikel Nr.  Preis  

basicDIM Wireless PWM CV 4CH LxBxH=72.6x30x18mm 15.basicdim.pwm.28 177.- 
 
 

 
 
basicDIM Wireless User Interface  
Casambi Ready Funk - Module 

 
 

- Batteriebetriebener, drahtloser Wandschalter 

- Steuert alle Arten von basicDIM Wireless Geräten 
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf  

- Bis zu 250 Notes  

- 4 Szenen  
- Auf- / abdimmen  

- Farbtemperatursteuerung 
- 5 Jahre Garantie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Artikel  Technische Angaben  Artikel Nr.  Preis  

basicDIM Wireless User Interface weiss LxBxT=90x90x17.5mm 15.basicdim.uiw.28 349.- 

basicDIM Wireless User Interface schwarz LxBxT=90x90x17.5mm 15.basicdim.uis.28 349.- 
 

Bestellen bei becalicht@becalicht.ch oder +41 81 252 16 33  
 

 

mailto:becalicht@becalicht.ch





















































































































































































































































































































































































































































































